FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD "oxI"ovn"

HELIO

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO
a) Informacién General

Nombre Quimico del Producto: Helio
Formula: He

Nombres comunes: Helio

Restricciones de uso: Sin datos disponibles.

Descripcion del Producto

El helio es un elemento quimico de numero atémico 2, simbolo He y peso atémico estandar de 4,0026. Se le
situa en el grupo 18 de la tabla periddica de los elementos, ya que al tener el nivel de energia completo
presenta las propiedades de un gas noble. Es decir, es inerte (no reacciona) y al igual que éstos, es un gas
monoatdmico incoloro e inodoro. El helio tiene el menor punto de ebullicion de todos los elementos quimicos
y s6lo puede ser solidificado bajo presiones muy grandes.

b) Identificacion segiin SGA

e Gases a presion / categoria H280: Contiene gas a presion; peligro de explosion en caso de
calentamiento.

¢) Uso recomendado

Industrialmente el helio se usa en criogenia (siendo su principal uso, lo que representa alrededor de un 28%
de la produccion mundial), en la refrigeracion de imanes superconductores.

Entre estos usos, la aplicacién mas importante es en los escaneres de resonancia magnética.

También se utiliza como proteccién para la soldadura por arco y otros procesos, como el crecimiento de
cristales de silicio, los cuales representan el 20% de su uso para el primer caso y el 26% para el segundo.
Otros usos menos frecuentes, aunque popularmente conocidos, son el llenado de globos y dirigibles, o su
empleo como componente de las mezclas de aire usadas en el buceo a gran profundidad

d) Datos del proveedor

OXINOVA SAS

Calle 8 N 16-67, Algarra lll, Zipaquira, Cundinamarca
Teléfono/Fax: (601) 8513911

Celular: (+57) 315 3155631/ 3156023328.

Pagina Web: www.oxinova.com

Email: ventas@oxinova.com

e) Numero de teléfono en caso de emergencia

Teléfono/Fax: (601) 8513911
Celular: (+57) 315 3155631/ 3156023328.

2. IDENTIFICACION DE PELIGROS

Nombre Quimico del Producto: Helio
Férmula: He

DAGI-012:05 Enero - 2024 Péagina1de 7

Este documento es propiedad de OXINOVA SAS., su reproduccion parcial o total o cualquier tipo de modificacion esta prohibida.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD "oxlnovn n

Reactividad: Estable

Peligro Especifico: Gas a alta presion.

Sinénimos: No Aplica

Capacidad irritante del material: Producto no irritante
Recomendaciones de material: Sin datos disponibles
Numero de ONU: 1046 (Helio Gas comprimido)
Clasificacion Segun NCh 382: Clase 2, Divisién 2.2
Distintivo Segin NCh 2190:

—

GAS NO
INFLAMABLE

Distintivo segin SGA:

Identificacion segun SGA
Palabra de advertencia: Atencion
Indicaciones de peligro

H280 — Contiene gas a presion; puede explotar si se calienta
H335 — Puede irritar las vias respiratorias

CONSEJOS DE PRUDENCIA

Prevencion:

P203 — Procurarse, leer y aplicar todas las instrucciones de seguridad antes del uso

P271 — Utilizar solo al aire libre o en un lugar bien ventilado

P280 — Usar guantes/ropa de proteccion/equipo de proteccion para los ojos/la cara/los oidos/...

Intervencion:
P304 + P317 — En caso de inhalacion: Buscar ayuda médica.

Almacenamiento:
P410 + P403 — Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.

Eliminacién:
P501 — Eliminar el contenido / recipiente, conforme a la reglamentacion local/ regional/ nacional/
internacional.

Clasificacion especifica: No aplicable.
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Otros peligros:

El helio en condiciones normales no es téxico, no juega ningun papel biolégico y se encuentra en trazas en
la sangre humana. Si se inhala suficiente helio de forma tal que remplace al oxigeno necesario para la
respiracion, puede generar asfixia.

3. COMPOSICION, INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
Sustancia pura:
Composicion

Componente: Helio: % MOLAR: 99,995 — 99,999%
Numero de cas: 7740-59-7
Limites de exposicion: TLV: Gas asfixiante simple.

Proceso de Obtencion
En la atmésfera terrestre la concentracion de helio por volumen es de tan sélo 5,2 partes por millon.

La concentracién es baja y practicamente constante a pesar de la continua produccion de nuevo helio,
debido a que la mayor parte del helio en la atmésfera se escapa al espacio debido a distintos procesos.
En la heterosfera terrestre, una parte de la atmdésfera superior, el helio y otros gases ligeros son los
elementos mas abundantes.

Casi todo el helio presente en la Tierra es el resultado de la desintegracion radiactiva, y por tanto, un
globo de helio terrestre es, en esencia, una bolsa de particulas alfa expelidas por este proceso.

El helio se encuentra en grandes cantidades en minerales de uranio y torio, incluyendo cleveita,
pechblenda, carnotita y monacita, ya que éstos emiten particulas alfa (nucleos de helio, He2+) y los
electrones se combinan de inmediato con ellas, tan pronto como las particulas son detenida por la
roca.

De esta manera, se estima que unas 3.000 toneladas de helio se generan al afo en toda la litosfera.
En la corteza terrestre, la concentraciéon de helio es de 8 partes por mil millones.

En el mar, la concentracion es de sélo 4 partes por billon. También hay pequefias cantidades en
manantiales de aguas minerales, gas volcanico, y hierro meteérico.

Debido a que el helio es atrapado de manera similar al gas natural por una capa impermeable de roca,
las mayores concentraciones de este elemento en el planeta se encuentran en el gas natural, de
donde se extrae la mayor parte del helio comercial.

La concentracion varia en una amplia gama de unas pocas ppm hasta mas del 7% en un pequefio
campo de gas en el condado de San Juan, Nuevo México.

Para el uso en gran escala, el helio se extrae por destilacion fraccionada a partir del gas natural, que
contiene hasta un 7% de helio.

Como el helio tiene un punto de ebullicion mas bajo que cualquier otro elemento, se utilizan bajas

temperaturas y altas presiones para licuar casi todos los demas gases (principalmente nitrégeno y
metano).
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El helio crudo resultante se purifica por medio de exposiciones sucesivas a temperaturas bajas, en la
que casi todo el nitrégeno y los otros gases restantes se precipitan fuera de la mezcla gaseosa.

Como una fase de purificacion final, se utiliza carb6n activado, lo que da como resultado helio grado
A, con una pureza del 99,995%.

Mezcla de gases: No aplicable.
4. PRIMEROS AUXILIOS

Inhalacién: En caso de inhalacion de a altas concentraciones de Helio trasladar la persona a un area
ventilada y personal capacitado debe suministrar oxigeno suplementario de ser necesario.

Contacto con la piel: No aplicable

Contacto con los ojos: No aplicable

Ingestion: No aplicable

Efectos agudos previstos: Sin datos disponibles

Efectos retardados previstos: Sin datos disponibles

Sintomas / efectos mas importantes: La exposicion a una atmosfera con deficiencia de oxigeno puede
causar los siguientes sintomas: Vértigo, Salivacion, Nausea, Vomitos, Perdida de movilidad / Consciencia.
Protecciéon de quienes brinda primeros auxilios: Se sugiere que en actuaciones frente a emergencias se
cuente con monitor de atmdsferas, esto para evaluar la presencia de concentraciones de oxigeno. Si las
concentraciones de oxigeno son inferiores a un 19,5 %, se recomienda que el personal de emergencia este
dotado de equipos de respiraciéon auténomo.

Notas para el médico tratante: Sin datos disponibles.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Agentes de extincion: Se pueden utilizar todos los elementos extintores conocidos

Agentes de extincién inapropiados: Sin datos disponibles.

Productos que se forman en la combustion y degradacion térmica: Sin datos disponibles.

Peligros especificos asociados: Ante la exposicion al calor intenso o fuego, el cilindro se vaciara
rapidamente y/o se rompera violentamente. Mantener los envases y los alrededores frios con agua
pulverizada.

Metodologia de evacuacion: En caso de incendio se debe evacuar a todo el personal de la zona peligrosa.
Métodos especificos de extincidon: Gas inerte, no sostiene la combustién. Alejarse del envase y enfriarlo
con agua desde un lugar protegido. Mantener frios los cilindros adyacentes mediante pulverizacion con gran
cantidad de agua hasta que el fuego se extinga por si solo

Equipos de protecciéon personal para el combate del fuego: Vestimenta estandar de bomberos (incluido
equipo de respiracién auténomo).

6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.

Procedimiento de emergencia: Aislamiento del area 25 metros a la redonda y evacuar todo el personal
Precauciones en el area: Ventilacion del area en peligro

Precauciones para la proteccion del medio ambiente: Impedir nuevos escapes o derrames de forma
segura.

Métodos y materiales para contencion: Dentro de lo posible cierre de la valvula o escape

Medidas adicionales de prevencion de desastres: Aumentar la ventilacion en el area de liberacién del gas
y controlar las concentraciones. Si la fuga tiene lugar en el cilindro o en su valvula, llamar a los niumeros de
emergencia. Si la fuga tiene lugar en la instalacion del usuario, cerrar la valvula del cilindro, ventear la presién
con seguridad y purgar el cilindro con gas inerte antes de intentar realizar reparaciones

Métodos y materiales de limpieza: Como la sustancia se encuentra en estado gaseoso, solo se recomienda
ventilar la zona.
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7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
Para un manejo y almacenamiento seguro siga las instrucciones:

7.1. Utilizar cilindros con pruebas hidrostaticas vigentes y realizar mantenimiento de estos con
regularidad.

7.2. No usar adaptadores o herramientas que al manipular generen chispas.

7.3. Evitar golpes o roce contra otras superficies y al manipularlos utilizar gafas de seguridad, botas
con punta de acero y guantes industriales, libres de grasas y aceites,

7.4. Separar los gases inflamables de los comburentes para su almacenamiento.

7.5. Proteja los cilindros de la exposicién de los rayos solares u otras fuentes de calor

7.6. Mantener los cilindros por debajo de 50 grados centigrados y en un lugar debidamente ventilado.

7.7.  Abrir las valvulas con precaucion y no frente a personas ni elementos comburentes.

7.8. El area de almacenamiento debe encontrarse delimitada, lejos de areas congestionadas o salidas
de emergencia, senalice el area con letreros que indiquen “PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL
NO AUTORIZADO,” y “NO FUMAR”, y con avisos donde se muestre el tipo de peligro
representado por el producto.

8. CONTROLES DE EXPOSICIONES, PROTECCION PERSONAL

Proteccion respiratoria: Para casos de actuacion frente a emergencias, se recomienda utilizar equipo de
respiracion autbnoma

Proteccion de manos: Uso de guantes industriales durante la manipulacion de cilindros.

Proteccion de ojos: Monogafas de seguridad durante la manipulacion de cilindros.

Proteccion de piel y ojos: Botas de seguridad con punta de acero durante la manipulacién de cilindros.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Apariencia: Gas comprimido.

Olor: inoloro.

Umbral olfativo: Sin datos disponibles.

Ph: No aplicable.

Punto de fusién/punto de congelacion: -218.8 °C

Punto inicial e intervalo de ebulliciéon: -268.9 °C

Punto de inflamacion: No aplicable

Tasa de evaporacion: No aplicable

Inflamabilidad: No aplicable

Limite superior/inferior de inflamabilidad o de posible explosion: No aplicable
Presion de vapor: No aplicable

Densidad relativa de vapor: 0.97 (Aire=1)

Solubilidad (es): 0.0015 g/l

Temperatura de ignicion no espontanea: Sin datos disponible
Temperatura de descomposicién: Sin datos disponible
Viscosidad: No aplicable

Peso molecular: 4 g/mol

Volumen especifico: 6.0349 M3/kg a 21 °C

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad quimica: Estable en condiciones normales.
Reacciones peligrosas: Sin datos disponibles.
Condiciones que se deben evitar: Sin datos disponibles.
Materiales incompatibles: Sin datos disponibles.
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11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Toxicidad aguda (LD50 y LC50): No hay datos disponibles.
Irritacidn/ corrosion cutanea: Sin datos disponibles.

Lesiones oculares graves / irritacion ocular: Sin datos disponibles.

Sensibilizacién respiratoria o cutanea: Sin datos disponibles.
Mutagenicidad de células reproductoras/in vitro: No hay datos disponibles sobre este producto.

Carcinogenicidad: Sin datos disponibles.

Toxicidad reproductiva: Sin datos disponibles.
Peligro de inhalacién: Sin datos disponibles.

Distribucion: Sin datos disponibles.

Patogenicidad e infecciosidad aguda: Sin datos disponibles.

Neurotoxicidad: Sin datos disponibles.
Inmunotoxicidad: Sin datos disponibles.

12. INFORMACION ECOTOXICOLOGICA

Ecotoxicidad (EC, IC y LC): No hay datos disponibles sobre este producto.
Persistencia y degradabilidad: Sin datos disponibles.
Potencial bioacumulativo: No hay datos disponibles sobre este producto.

Movilidad en suelo: Sin datos disponibles.

No representa ningun impacto ambiental para la atmdsfera o para el ambiente marino.

13. INFORMACION RELATIVA A LA ELIMINACION DE LOS PRODUCTOS

2OXINOVA_

Productos de la descomposicion peligrosos: Sin datos disponibles.

Residuos: Contactar al proveedor si es necesaria informacion y asesoramiento. Devolver el producto no

usado al proveedor en el cilindro original.

Envase y embalaje contaminados: Devolver el cilindro al proveedor.

Material contaminado: Devolver el cilindro al proveedor.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Modalidad de transporte
Terrestre Maritima Aérea
Reaulaci Decreto 1079 _Sin datos _Sin datos
egulaciones de 2015 disponibles* disponibles*
Numero UN 1046 1046 1046
Designacion oficial de transporte Helio, Helium, Helium,
Comprimido Compressed Compressed
Clasificacion de peligro primario NU 2.2 2.2 2.2
Clasificacién de peligro secundario NU - - -
Grupo de embalaje / envase - - -
Peligros ambientales NO NO NO
Precauciones especiales - - -

* Nota: El receptor deberia verificar la posible existencia de regulaciones locales aplicables al

producto quimico.

14.1. Condiciones del cilindro
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Los cilindros deben cumplir con la reglamentacion vigente sobre cilindros a alta presion resolucion 2949 del
2012. NTC 1671 Y NTC 1672

Los cilindros deben llevar una tapa protectora para la valvula que puede ser fija o roscada con agujeros de
ventilacién para permitir la salida del gas en caso de fuga.

Los cilindros deben ir identificados con un ROTULO que indiqgue nombre del producto HELIO; la palabra
PREVENCION por ser un gas, y como medida de precaucion MANTENGASE ALEJADO DEL CALOR,
LLAMAS.

14.2. Condiciones del Vehiculo de Transporte.

Debe contener dispositivos de fijacion de los recipientes, Debe exhibir un rotulado para mercancias peligrosas
UN 1046, clase 2 (c 1692) localizado en la parte trasera y lateral del vehiculo. La parte trasera llevara una
franja sesgada en colores negro y amarillos reflectivos.

El vehiculo debe estar provisto de una plataforma o en su defecto de un caucho amortiguador con minimo
las siguientes dimensiones 50cm x 50 cm x 5 cm.

El vehiculo debe estar provisto de una ventilacion natural adecuada, tal que en caso de fuga de gases pueda
ser evacuado son presentar ningun tipo de riesgo. Los cilindros deberan ser transportados en posicion vertical
y en unidades bien ventiladas, nunca transporte en el compartimiento de pasajeros del vehiculo

El conductor y su ayudante deben recibir una capacitacion adecuada, para transportar recipientes que
contengan mercancias peligrosas clase 2. NTC 2880.

15. INFORMACION SOBRE LA REGLAMENTACION

Decreto 1079 de 2015 expedido por el Ministerio de Transito y Transporte

Norma técnica colombiana 2880/1692/2462/1672/2699 transporte de mercancias peligrosas

Resolucion 2949 del 2012. Vigente a partir del 2 de julio de 2013

Resolucion 773 DE 2021 Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de Clasificacion y Etiquetado de
Productos Quimicos.

16. OTRAS INFORMACIONES

La informacion aqui contenida fue obtenida de fuentes confiables. Sin embargo, dado que la interpretacion
de esta informacion y el uso de los productos escapan del control del proveedor, OXINOVA SAS no asume
responsabilidad alguna por este concepto, recayendo ésta en forma exclusiva del usuario, quien debera
determinar las condiciones de uso seguro del producto. Algunos peligros son aqui descritos, sin embargo, no
se garantiza que sean los Unicos que existan, por lo que al manipular los productos se debe proceder con
cautela y preocupacion. OXINOVA S.A.S de acuerdo con su sistema de gestién y a la normativa nacional
vigente, revisara y actualizara las Hojas de Datos de Seguridad cada 4 afos.

Abreviaturas y acréonimos:

LC 50 — Concentracion letal para el 50% de una poblacion de pruebas.

LD 50 — Dosis letal para el 50% de una poblacién de pruebas (dosis letal media).
NU — Organizacion de las Naciones Unidas
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